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Sika
®

 Imprägniermittel BS 

Oberflächenschutzmittel für eine öl- und wasserabweisende 
Wirkung 

Produkt 
Beschreibung Sika Imprägniermittel BS findet Anwendung als Oberflächenschutzmittel gegen 

Wasser, Öl, Fett und generelle Verschmutzung. 

Anwendungsgebiete Sika Imprägniermittel BS wird zum Hydro- und Oleophobieren von saugfähigen 
Betonoberflächen und anderen porösen mineralischen Stoffen und Fertigprodukten 
eingesetzt, wie z.B. 

 Pflastersteine 

 Fertigelemente 

 Mörtel 

 Ziegel 

 Gips 

Eigenschaften / Vorteile Sika Imprägniermittel BS bewirkt: 

 Hydrophobierung und Oleophobierung der behandelten Flächen und Poren 

 Reduzierung der kapillaren Saugwirkung  

 keine Beeinflussung der Wasserdampfdurchlässigkeit 

 Trocknung ohne erkennbare Filmbildung; evtl. tritt geringe Farbintensivierung 
ein  

 hohe Eindringtiefe 

Dies schützt den Baustoff vor: 

 Ausblühungen 

 Salzschäden 

 wasserlöslichen, aggressiven Bestandteilen aus Industriegasen 

 Durchfeuchtung von Bauwerken 

 Verschmutzung und Flecken 

Produktdaten 
 

Form / Farbe nahezu farblose Flüssigkeit 

Wirkstoffbasis Fluorpolymer 

Dichte (20°C) 1,01 g/cm³ 

Löslichkeit in Wasser 

Verarbeitungs-
temperatur 

ab +5°C 
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Lieferform Kanne: 30 kg 

Fass: 200 kg 

Tauschcontainer: 1000 kg 

Lagerbedingungen / 
Haltbarkeit 

Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Verunreinigungen 
schützen 

Nach längerer Lagerung kurz durchrühren oder aufschütteln 

In geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr haltbar 

Verarbeitung 
 

Verbrauch Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Bei normal 
saugendem Untergrund liegt der Verbrauch bei 200 - 250 g/m² 

Zur Ermittlung der aufzutragenden Menge und Wirkung sowie einer eventuellen 
Farbvertiefung muss eine Probeimprägnierung durchgeführt werden 

Verarbeitungshinweise Der Untergrund muss saugfähig und sauber sein (keine Schmutz-, Staub- und 
Ölreste) 

Vor Gebrauch aufrühren oder schütteln 

Der Auftrag erfolgt auf oberflächentrockenem bis feuchtem Untergrund 
(Wasserpfützen entfernen) 

Beton sollte ein Alter von ca. 4 Wochen haben 

Bei erdfeuchtem Beton kann der Auftrag bereits direkt nach der Herstellung 
erfolgen 

Bei trockenem Untergrund ist es möglich bis 1:1 mit Wasser zu verdünnen 
(Vorversuch) 

Die Verarbeitung erfolgt am besten durch Spritzen mit geringem Druck (airless) 

Bei kleinen Flächen kann auch mit Pinsel oder Bürste gestrichen werden 

Keine Zement- und Betonreste oder andere Verunreinigungen in den 
Imprägniermittelbehälter gelangen lassen 

Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden 

Ein eventueller Viskositätsanstieg nach längerer Lagerung kann durch Zugabe von 
2-3 % Spiritus bzw. Ethanol korrigiert werden 

Wichtige Hinweise 
 

Gefahrenhinweis Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den 
stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. 

Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu 
beachten. 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum 
Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur 
Verfügung. 

Datenbasis Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf 
Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von 
Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen. 
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Rechtshinweise Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen 
im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und ange-
wandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden 
Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns 
insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die er zur sachgemäßen und 
Erfolg versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und 
vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produkt-
spezifikationen bleiben vorgehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im 
Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das 
jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. 

  

 
 
 
 
 
 Sika Deutschland GmbH 

Peter-Schuhmacher-Str. 8 
69181 Leimen 
 

Telefon 0 62 24 / 988-04 
Telefax 0 62 24 / 988-522 
www.sika.de 

 


